Техническая спецификация на Автоматический коагулометр

Производительность анализатора достигает 200 тестов в час, за счет этого может применяться для анализатора 20-70 образцов/день. Одно из преимуществ этого инструмента - полная автоматизация: автоматический отбор пробы, автоматическое измерение, автоматический контроль температуры рабочей среды, автоматическая генерация измерительного отчета и печать результатов, контроль использования реагентови расходных материалов. Принцип измерения механический метод; Оптический метод (575nm) Выполняемые тесты PT, APTT, Fib, TT, факторы свертывания II, V, Vlk Viii IX, X, XI, XII, D-димер, GDPи т.д. Производительность до 200 тестов/час. Ошибка повторяемости  CV менее 3%. Количество позиций для образцов 61 позиция со светодиодным индикатором. Количество позиций для реагентов 11 позиций для реагентов. 10 со светодиодным индикатором и функцией охлаждения. 2 с функций перемешивания. Автоматическая загрузка кювет 1000 кювет в автопогрузчике система отбора проб отдельные дозирующие устройства для проб и реагентов с функцией обнаружения уровня жидкости; дозатор реагентов с функцией контроля температуры калибровка автоматическая, по 2-6 точкам

Стоимость комплекта оборудования, включая: Доставку, обучение специалистов, гарантия в течение 12 месяцев.



