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Технические характеристики Гинекологическое кресло электрическое

Технические характеристики 
3 электромотора
Регулировка высоты в диапозоне 520-810 мм
Регулировка спинной секции 0-90 гр.
Регулировка Тренделенбурга 12 гр.

Преимущества
 Полностью электрическое гинекологическое кресло.

Комплект поставки
Кресло гинекологическое
Подлокотники из нержавеющей стали с кожаным покрытием
Пульт управления
Сетевой кабель

Размеры: 72х105 см
Электрическая регулировка высоты: 52 - 81 см
Электрическая регулировка спинки: 10 ° - 75 °
Регулировка Тренделенбурга :12 °
Размеры спинки: 52x86x7 см
Размеры сиденья: 52x40x4 см
Размеры таза: 23x16x3 см
Диаметр колес: 50 мм
Толщина опорной подушки: 16 мм
Плотность опоры: 40 кг / м
Огнестойкое покрытие: 1 IM
Безопасная рабочая нагрузка: 180 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение: 100 - 240 В
Частота: 50/60 Гц
Напряжение питания: 24 В постоянного тока
Максимальная потребляемая мощность: 720 ВА (в зависимости от напряжения)
Поглощенная мощность: 3,0A (в зависимости от напряжения)
Класс изоляции: 1
Рабочая часть: B
Электрическая защита: IP 66
Цикл работы: 2/18 (2 мин. непрерывного использования и 18 минут паузы)
Мощность двигателей HV 6KN; моторы тренеленбурга и спинки 4KN
Защитные предохранители: T 3.15 A
Мощность аккумулятора: 1,2 Ач
Время зарядки аккумулятора: 6 - 8 часов
Напряжение аккумулятора: 24 В
Управление педалью: 50 мА, 12 В постоянного тока Класс защиты IP66 
Комнатная температура: 10-40 ° C
Влажность помещения: 30-75%
