

Техническая спецификация Эндомотор с апекслокатором
 
Имея полный набор всех необходимых функций, мотор станет незаменимым помощником при обработке корневых каналов. Наличие функции реципрокного вращения существенно увеличивает количество совместимых систем файлов, в также облегчает обработку корневого канала.

Функции:

Большой 5-дюймовый сенсорный дисплей.
Четкое и яркое цветное изображение.
Четкое изображение и звуковое оповещение о достижении апикального отверстия.
Наклонный экран для просмотра со всех сторон.
Установлены все ведущие файловые системы.
Беспроводной наконечник Bluetooth с радиусом действия 10 м от основания.
Простое управление с помощью сенсорных настроек.
Управление работой через сенсорный экран.
Мощный бесшумный мотор.
Встраиваемая изоляция Угловой наконечник.
Светодиодная головка наконечника.
Угловой наконечник может свободно вращаться на 300°.
Встроенное соединение для измерения корневого канала.
Режим автоматической калибровки обеспечивает более точную скорость и крутящий момент.
Эффективный и точный привод двигателя и многочастотная технология измерения корневых каналов позволяют одновременно производить измерение и подготовку корневых каналов.
Встраиваемая основная система расширения корневых каналов, не нужно ничего устанавливать, просто нажмите и используйте.
Беспроводная зарядка наконечника, хоста и наконечника может заряжаться одновременно.

Характеристики:
Диапазон скорости вращения: 150-1000 об/мин 
Крутящий момент: 0,6-3,9 М.см 
Рабочее напряжение адаптера: 
Вход: AC100-240В, 50/60Гц, 
Выход: 10 В постоянного тока 1,5 А 

В комплект входит:
1 блок управления с сенсорным экраном 
угловой наконечник 1 
2 клипсы для файлов 
4 крючка 
1 тестовый провод Apex 
1 тестер 
1 адаптер питания
