Техническая спецификация на комплект шин иммунобилизационные пневматические
Шины иммобилизационные являются аппаратом иммобилизации и предназначены для прочной и надежной фиксации частей тела при их повреждении, а именно в случаях, когда возникает подозрение на следующие повреждения конечностей:
· перелом (голень, стопа, предплечье);
· поврежденные суставы (локтевой и коленный суставы);
· мягких тканей, обусловленное наружным кровотечением.
Шины для иммобилизации применяют, чтобы оказывать первую медицинскую помощь и иммобилизации (неподвижности)  поврежденной конечности в течение периода транспортировки больного с места происшествия до больницы.
Шины иммобилизационные пневматические конструктивно представляют собой герметичные камеры. Поврежденная конечность помещается внутрь камеры, после чего происходит подача воздуха, обеспечивая надежную и мягкую фиксацию, минимизируя риск возникновения осложнений либо дополнительного травмирования пациента. Шины изготовлены из специальной поливинилхлоридной пленки, что обеспечивает уникальную возможность проведения рентгенографии, не снимая шин.
Шины иммобилизационные пневматические. Основные параметры и характеристики:
· Температура хранения и эксплуатации от - 20 °С до +50 °С;
· Вес одного комплекта не превышает 3 кг;
· Уровень давления не должен превышать, в мм рт.ст:
в шинах - 50;
упаковке (подушке) - 40;
·  Надуть шину возможно как насосом, так и ртом.
В комплект шин иммобилизационных пневматических детских КШд-5 входит:
· Длинный сапог, шт - 1;
· Короткий сапог, шт -1;
· Длинный рукав, шт -1;
· Короткий рукав, шт - 1;
· Головка клапана, шт - 5;
· Насос, шт - 1;
· Упаковка, одновременно являющаяся надувной подушкой, шт - 1.
